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Ausschreibungstext

Flowtite GFK-Druckrohre, gewickelt
Inhaltsverzeichnis

0.
Vorbemerkungen und Vertragsbestandteile
2
1.
Rohre
3
1.1.
Druckrohr (mit Kupplung)
3
1.2.
Druckrohr (ohne Kupplung)
3
1.3.
Druckrohr als Passlänge (mit Kupplung)
3
1.4.
Druckrohr als Passlänge (ohne Kupplung)
4
1.5.
Gelenkstück (bis DN 500)
4
1.6.
Gelenkstück (bis DN 800)
4
1.7.
Gelenkstück (ab DN 900)
4
2.
Formstücke
5
2.1.
Rohrbogen
5
2.2.
Kupplung
5
2.3.
T-Stück
5
2.4.
B-Stück (mit aufgezogener Kupplungen)
6
2.5.
B-Stück (ohne aufgezogene Kupplung)
6
2.6.
A-Stück (Abgangsrohr mit Flansch)
6
2.7.
FA-Stück (Hauptrohr mit einem Flansch bzw.
7
2.8.
Reduzierung (exzentrisch)
7
2.9.
Reduzierung (konzentrisch)
8
2.10.
Einflansch (F)-Stück
8
2.11.
Blindflansch GFK
9
2.12.
Blindflansch Stahl
9
103.
Zubehör


103.1.
Montagekupplung Edelstahl


103.2.
Montagekupplung Stahl feuerverz.




Eine Haftung der Amitech Germany GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen technischer Daten.

0. Vorbemerkungen und Vertragsbestandteile

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Die Ausschreibungsposition 1 für Rohre wird in mehrere Positionen unterteilt, wenn sich Belastungsbedingungen (Überdeckung, Verkehrslasten, Boden, Verbau) im Trassenverlauf stark unterscheiden. Sind Wanddicken bzw. Nennsteifigkeiten im LV nicht angegeben, werden sie vom Rohrhersteller nach den Berechnungsgrundlagen des Datenblattes festgelegt. 

Die erforderliche Belastbarkeit ist in jedem Fall durch den Rohrhersteller zu gewährleisten und gegebenenfalls durch eine statische Berechnung nachzuweisen. Bei der Bearbeitung von Rohren aus UP-GF (Passrohre, Anschlüsse etc.) ist die Verlegerichtlinie der Amitech Germany GmbH zu beachten und es sind vom Hersteller empfohlene Geräte zu verwenden.

Die Angaben im Leistungsverzeichnis sind zu überprüfen und wenn erforderlich – objekt-gebunden abzustimmen, gegebenenfalls zu ergänzen. Die Ergänzungen sind insbesondere 

in der Positionszeile „Verlegen“ durch Spezifizierung des Rohrgrabens (Tiefe, Behinderungen durch Wasserhaltung, andere Medien etc.) oder Inlinereinzug in vorhandenen Kanal vorzunehmen.

Vertragsbestandteile in gültiger Ausgabe sind:

0.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen nach 

VOB, DIN 1961: soweit sie nicht mit den übrigen Vertragsbedingungen im 

Widerspruch stehen.

1.
DIN 1072: Straßen- und Wegbrücken, Lastannahmen.

2.
ZTVA-StB 97: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Aufgrabungen in Verkehrsflächen; ZTVE-StB 94: Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau.

3.
DIN 18300 VOB, Teil C: Allgemeine Technische Vorschriften für Erdarbeiten.

4.
DIN 4124: Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten.

5.
DIN EN 805: Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile 

außerhalb von Gebäuden.

6.
Verlegerichtlinien des Herstellers.

7.
EN 1796: Kunststoffrohrleitungssysteme für die Wasserversorgung mit oder ohne 

Druck – Glasfaserverstärkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von 

ungesättigtem Polyesterharz (UP).

8. DIN 16868: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), gewickelt, 

               mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht.
9. Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 als Nachweis des Qualitätsmanagement-

systems des Rohrherstellers.

11.
Nachweis der Mechanikprüfung der DVGW-Zulassung für das Material der Druck-

rohre, Formstücke und Rohrverbindungen.

12.
Nachweis der Rohrverbindung nach EN 1119 bzw. ISO/DIS 8639.

13.
ISO 10639: Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply – 

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated 

polyester (UP) resin.
14. 
DIN EN 14364: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Entwässerung und Abwasser
mit und ohne Druck aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP).

1. Flowtite Druckrohre, gewickelt
1.1. Flowtite Druckrohr (mit Kupplung)

Druckrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN 
.............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN 
.............
Druckstufe:

bar
PN 
..........
Baulänge 12 m                

............. 
Baulänge   6 m
           

.............

Baulänge   3 m          


.............

Rohrhersteller:   ........................................  (ist vom Bieter anzugeben)

1.2. Flowtite Druckrohr (ohne Kupplung)
Druckrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,

ohne Kupplung,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN 
.............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN 
.............
Druckstufe:

bar
PN 
..........
Baulänge 12 m                

............. 
Baulänge   6 m
           

.............

Baulänge   3 m          


.............

Rohrhersteller:   ........................................  (ist vom Bieter anzugeben)

1.3. Flowtite Druckrohr als Passlänge (mit Kupplung)

Druckrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN 
.............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN 
.............
Druckstufe:

bar
PN 
..........
Rohrhersteller:   ........................................  (ist vom Bieter anzugeben)

1.4. Flowtite Druckrohr als Passlänge (ohne Kupplung)

Druckrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,

ohne Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN 
.............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN 
.............
Druckstufe:

bar
PN 
..........
Rohrhersteller:   ........................................  (ist vom Bieter anzugeben)

1.5. Gelenkstück (bis DN 500)

Gelenkstück (DN 100 bis 500) 

aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 
hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,

Baulänge 0,5 m sowie einseitig aufgezogener GFK-Kupplung, 

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Druckstufe:

bar       PN ..........

1.6. Gelenkstück (bis DN 800)

Gelenkstück (DN 600 bis 800) 

aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
Baulänge 0,75 m sowie einseitig aufgezogener GFK-Kupplung, 

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN 
..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN 
..........

Druckstufe:

bar
PN 
..........

1.7. Gelenkstück (ab DN 900)

Gelenkstück (DN 900 bis 2400) 

aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
Baulänge 1 m sowie einseitig aufgezogener GFK-Kupplung, 

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Druckstufe:

bar
PN ..........

2. Formstücke aus gewickeltem Flowtite GFK-Rohr
2.1. Rohrbogen 

Rohrbogen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
sowie einseitig aufgezogener GFK-Kupplung,

liefern und verlegen
Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Druckstufe:

bar
PN ..........

Abwinklung

Grad
( …..........

(11,25°/15°/22,5°/30°/45°/60°/90°)

2.2. Kupplung

Kupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
mit Dichtringen aus EPDM und Anschlagring, 

liefern und verlegen
Nennweite:
mm
DN ..........
Druckstufe:
bar
PN ..........

2.3. T-Stück

T-Stück aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
mit Flansch, Flanschbohrung nach DIN 2501 ohne Schrauben und Dichtung,

liefern und verlegen
Druckstufe:


bar
PN 
...............

Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
...............
Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1) …...........
Flanschausführung:



......................







(Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:



.....................







(GFK, St feuervz., Edelstahl)

Flanschbohrung:

bar
PN
...............

Nennweite des Abganges:
mm
DN (2) …...........

Flanschausführung:



......................







(Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:



......................







(GFK, St feuervz., Edelstahl)

Flanschbohrung:

bar
PN 
................

2.4. B-Stück (mit aufgezogener Kupplungen)

B-Stück aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
liefern und verlegen

Druckstufe:


bar
PN 
...............
Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
...............

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1) ...............
einseitig aufgezogene GFK-Kupplung,
Nennweite des Abganges:
mm
DN (2) ...............

2.5. B-Stück (ohne aufgezogene Kupplung)

B-Stück aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,

liefern und verlegen

Druckstufe:


bar
PN 
...............
Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
...............

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1) ...............
Nennweite des Abganges:
mm
DN (2) ...............

2.6. A-Stück (Abgangsrohr mit Flansch)

A-Stück Stück aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
mit Flansch, Flanschbohrung nach DIN 2501 ohne Schrauben und Dichtung,

liefern und verlegen

Druckstufe:


bar
PN 
...............
Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
...............

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1) ..........

einseitig aufgezogene GFK-Kupplung,


Nennweite des Abganges:
mm
DN (2) ..........

Flanschausführung:



......................







(Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:



.......................





(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung DN (2):
bar
PN 
...............

2.7. FA-Stück (Hauptrohr mit einem Flansch, Abgangsrohr mit Flansch)

FA-Stück aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht, 

mit Flanschen, Flanschbohrung nach DIN 2501 
ohne Schrauben und Dichtung 

liefern und verlegen

Druckstufe:


bar
PN 
...............
Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
................

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1) ..........

Ausführung Hauptrohr:


......................

   





( Festflansch,Losflansch)

Flanschmaterial:



.....................







(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung DN (1):
bar
PN 
................

Nennweite des Abganges:
mm
DN (2) ..........

Flanschausführung:



......................







(Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:



......................







(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung DN (2):
bar
PN 
................

2.8. Reduzierung (exzentrisch)

Reduzierung (exzentrisch) aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
sowie einseitig aufgezogener GFK-Kupplungen 
bzw. Flanschen ohne Schrauben und Dichtung,

liefern und verlegen

Druckstufe:

bar
PN 
.......... 
Nennsteifigkeit:
N/m²
SN 
...........
Nennweite DN (1):
mm
DN 
..........

Ausführung:



................






(GFK-Kupplung, Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:


................






(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung:
bar
PN
..........

Nennweite DN (2):
mm
DN 
..........

Ausführung:



.................






(GFK-Kupplung, Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:


.................






(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung:
bar
PN 
...........

2.9. Reduzierung (konzentrisch)

Reduzierung (konzentrisch) aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
sowie einseitig aufgezogener GFK-Kupplungen 
bzw. Flanschen ohne Dichtung und Schrauben,

liefern und verlegen

Druckstufe:

bar
PN 
.......... 
Nennsteifigkeit:
N/m²
SN      ..........
Nennweite DN (1):
mm
DN 
..........

Ausführung:



................





(GFK-Kupplung, Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:


................





(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung:
bar
PN 
..........

Nennweite DN (2):
mm
DN 
..........

Ausführung:



.................





(GFK-Kupplung, Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:

.................





(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung:
bar
PN ..........

2.10. Einflansch (F)-Stück

Einflansch (F)-Stück aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff 
und vliesverstärkter Verschleißschicht,
mit einer Seite Flansch, Flanschbohrung nach DIN 2501 ohne
Schrauben und Dichtung 
liefern und verlegen

Druckstufe:


bar
PN 
......... 
Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
..........

Nennweite:


mm
DN 
.........

Ausführung eine Seite:


................







(Festflansch, Losflansch)

Flanschmaterial:



.................







(GFK, St feuervz, Edelstahl)

Flanschbohrung:

bar
PN 
...........

2.11. Blindflansch GFK

Blindflansch aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 1796, 

Flanschbohrung nach DIN 2501 ohne Schrauben und Dichtungen,

liefern und verlegen

Druckstufe:

bar
PN ..........

Nennweite:

mm
DN ..........

Flanschbohrung:
bar
PN ..........

2.12. Blindflansch Stahl

Blindflansch aus Stahl verzinkt bzw. Edelstahl, Flanschbohrung
nach DIN 2501 ohne Schrauben und Dichtungen,

liefern und verlegen

Druckstufe:

bar
PN 
..........

Nennweite:

mm
DN
..........

Flanschmaterial:


................






(Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:
bar
PN 
..........

3. Zubehör

3.1. Montagekupplung Edelstahl 

Montagekupplung aus Edelstahl mit Dichtung aus EPDM, 

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ............

Außendurchmesser:
mm
DA (1) .......

Außendurchmesser:
mm
DA (2) .......

Druckstufe:

bar
PN ............

3.2. Montagekupplung Stahl feuerverz.

Montagekupplung aus Stahl, feuerverzinkt mit Dichtung 

aus EPDM,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ............

Außendurchmesser:
mm
DA (1) .......

Außendurchmesser:
mm
DA (2) .......

Druckstufe:

bar
PN ............
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