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Flowtite Kanalrohr, gewickelt
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Eine Haftung der Amitech Germany GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen technischer Daten.

0. Vorbemerkungen und Vertragsbestandteile

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Die Ausschreibungsposition 1 für Rohre wird in mehrere Positionen unterteilt, wenn sich Belastungsbedingungen (Überdeckung, Verkehrslasten, Boden, Verbau) im Trassenverlauf stark unterscheiden. Sind Wanddicken bzw. Nennsteifigkeiten im LV nicht angegeben, 

werden sie vom Rohrhersteller nach den Berechnungsgrundlagen des Datenblattes festgelegt. 

Die erforderliche Belastbarkeit ist in jedem Fall durch den Rohrhersteller zu gewährleisten und gegebenenfalls durch eine statische Berechnung nachzuweisen. Bei der Bearbeitung von Rohren aus UP-GF (Passlängen, Anschlüsse etc.) ist die Verlegerichtlinie der Amitech Germany GmbH zu beachten und es sind vom Hersteller empfohlene Geräte zu verwenden.

Die Angaben im Leistungsverzeichnis sind zu überprüfen und wenn erforderlich – objekt-gebunden abzustimmen, gegebenenfalls zu ergänzen. Die Ergänzungen sind insbesondere in der Positionszeile „Verlegen“ durch Spezifizierung des Rohrgrabens (Tiefe, Behinderung durch Wasserhaltung, andere Medien usw.) vorzunehmen.

Vertragsbestandteile in gültiger Ausgabe sind:

0.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen nach 

VOB, DIN 1961: soweit sie nicht mit den übrigen Vertragsbedingungen im 

Widerspruch stehen.

1.  
DIN 1072: Straßen- und Wegbrücken, Lastannahmen.

2.
DIN 1986: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke.

3.
ZTVA-StB 97: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Aufgrabungen in Verkehrsflächen; ZTVE-StB 94: Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau.

4.
DIN 18300 VOB, Teil C: Allgemeine Technische Vorschriften für Erdarbeiten.

5.
DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von Entwässerungskanälen und –leitungen.

6.
DIN EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden.

7.
Verlegerichtlinien des Herstellers.

8.
DIN EN 14364: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Entwässerung und Abwasser mit      

und ohne Druck aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) auf der 

Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP) – Festlegungen f. Rohre, Formstücke  und Verbindungen.
9.        DIN 16868: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), gewickelt, 

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht .
10.      Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 als Nachweis des Qualitätsmanagement-

systems des Rohrherstellers.
11.      Übereinstimmungszertifikat als Nachweis der Fremdüberwachung der Produktion 

entsprechend den Bestimmungen der Bauregelliste des DIBt (Deutsches Institut für 

Bautechnik, Berlin).

1. Flowtite Kanalrohr  
1.1. Flowtite Kanalrohr mit Kupplung

Kanalrohre aus gewickeltem, glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF), 
nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung, 
mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:


mm
DN 
.............

Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
.............

Baulänge 12 m
                       

............. 
Baulänge   6 m
             

.............

Baulänge   3 m            


.............

Rohrhersteller:                 ........................................  (ist vom Bieter anzugeben)

1.2. Flowtite Kanalrohr ohne Kupplung

Kanalrohre aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 

Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

liefern und verlegen

Nennweite:


mm
DN 
.............

Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
.............

Baulänge 12 m
                       

............. 
Baulänge   6 m
             

.............

Baulänge   3 m            


.............

Rohrhersteller:                 ........................................  (ist vom Bieter anzugeben)

1.3. Flowtite Kanalrohr als Passlänge mit Kupplung

Kanalrohre aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 

Polyesterharz (UP-GF), 
nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung, 
mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN 
.............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN 
.............

Baulänge:

m

.............

1.4. Gelenkstück, DN 100 bis DN 600 mit Kupplung

Kanalrohr  aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 

Polyesterharz (UP-GF),  
nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung, 
mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN .............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN .............

Baulänge:

m
      0,50
1.5. Gelenkstück, DN 100 bis DN 600 ohne Kupplung

Kanalrohr  aus gewickeltem, glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF),  
nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung, 

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

ohne Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN .............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN .............

Baulänge:

m
      0,50
1.6. Gelenkstück, DN 700 bis DN 1100 mit Kupplung

Kanalrohr  aus gewickeltem, glasfaserverstärktem

Polyesterharz (UP-GF),
nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN .............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN .............

Baulänge:

m
      0,75

1.7. Gelenkstück, DN 700 bis DN 1100 ohne Kupplung

Kanalrohr  aus gewickeltem, glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

ohne Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN .............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN .............

Baulänge:

m
      0,75

1.8. Gelenkstück, ab DN 1200 mit Kupplung

Kanalrohr  aus gewickeltem, glasfaserverstärktem

Polyesterharz (UP-GF), 
nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN .............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN .............

Baulänge:

m
      1,00

1.9. Gelenkstück, ab DN 1200 ohne Kupplung

Kanalrohr  aus gewickeltem, glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF),
nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

ohne Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite:
mm
DN .............

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN .............

Baulänge:
m
      1,00

2. Flowtite Formstücke

2.1. Rohrbogen (Segmentrohrbogen, monolithischer Bogen)

Rohrbogen (Segmentrohrbogen, monolithischer Bogen)
Kanalrohr  aus gewickeltem, glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF),  
nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung, 

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

R = 1,5 x DN 

Nennweite:

mm
DN ...........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ...........

Abwinklung

Grad
( …..........

(11,25°/15°/22,5°/30°/45°/60°/90°)

2.2. Kupplung

Kupplung aus gewickeltem, glasfaserverstärktem

Polyesterharz (UP-GF), 
nach DIN 16868 und DIN EN 14364   sowie mit DIBt-Zulassung, 

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

Dichtringen aus EPDM und Anschlagring, 

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

2.3. Abzweig mit Kupplung 

Abzweig aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 
nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung, 

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

und einer aufgezogener Kupplung aus GFK am Hauptrohr

liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1) ..........

Nennweite des Abganges
mm
DN (2) ..........

Abgang ohne Kupplung:


Winkel:  (45° / 90°)

Grad
( ……............

Nennsteifigkeit:

N/m²
SN ................
2.4. Übergangskupplung GFK-Stz, DN 150

Übergangskupplung (GFK auf Steinzeug) zum Verbinden
zweier Spitzenden von Abwasserrohren DN 150,

GFK  außen 168 mm, Stz  außen 186 +/- 4 mm, 

mit Dichtung aus EPDM

liefern und verlegen

2.5. Übergangskupplung GFK-KG, DN 150

Übergangskupplung (GFK auf PVC KG-Rohr) zum Verbinden
zweier Spitzenden von Abwasserrohren DN 150,

GFK  außen 168 mm, PVC KG-Rohr außen 160mm, 

mit Dichtung und Anschlagring aus EPDM

liefern und verlegen

2.6. T-Stück 

T-Stück aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung, 

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1)
….............
Nennsteifigkeit:

N/m²
SN 
................

Flanschanzahl:

Stck.

................
Flanschausführung:

 

................






(Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:



 ................






(GFK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:

    PN     
.................

Nennweite des Abganges:
mm
DN (2)
…..............

Flanschausführung:



..................






(Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:



.................






(GFK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:


PN 
.................

2.7. Sattelstück für den Anschluss von GFK-Zuläufen 

Sattelstück aus gewickeltem, glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF), nach DIN 16868 und DIN EN 14364  
sowie mit DIBt-Zulassung, mit ECR-Glas,

inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

für den Anschluss von GFK-Zuläufen, einschließlich Zubehör,
verkleben oder verschrauben (Kleber oder Schrauben, Muttern, U-Scheiben),

liefern und montieren

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN (1) ...........

Nennweite des Abganges:
mm
DN (2) ...........

Winkel: (45° / 90°)

Grad
( ...................

Verkleben:



.......................

Verschrauben:


…...................

2.8. Reduzierung exzentrisch / zentrisch 

Reduzierung aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 
nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,,

sowie einseitig aufgezogener Kupplung aus GFK,

liefern und verlegen

Nennweite 1:


mm
DN ...........

ohne Kupplung:


.................

Nennweite 2:


mm
DN ...........

mit Kupplung:



.................

Nennsteifigkeit:

N/m²
SN ...........

Exzentrisch/ zentrisch
……………………

2.9. Einflansch (F) Stücke

Einflansch (F)-Stücke aus gewickeltem,
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),  

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

mit Flansch, Flanschbohrung DIN 2501 

ohne Schrauben und Dichtungen,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Ausführung:


................




(Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:

................




(GFK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:

PN ..........

2.10. Revisionsstück (mit Kupplung)

Revisionsstück aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

sowie einer aufgezogenen Kupplung aus GFK,

Festflansch am Abgang, 

liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:
mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:

N/m²
SN ..........

Nennweite des Abganges:
mm
DN ..........

2.11. Blindflansch 

Blindflansch, Flanschbohrung nach DIN 2501 ohne Schrauben und Dichtungen,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Flanschmaterial:

................




(GFK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:

PN...........

2.12. Kanalrohr-Enddeckel

Kanalrohr-Enddeckel aus glasfaserverstärktem

Polyesterharz (UP-GF), zum Aufschieben auf das GFK-Rohr,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

2.13. Muffenstopfen 

Muffenstopfen als Muffenblindverschluss aus

glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

zum Einschieben in die GFK-Kupplung,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

2.14. Mauerwerkskupplung Typ 00 

Mauerwerkskupplung aus gewickeltem,

glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

Typ 00, einschließlich Besandung,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

2.15. Mauerwerkskupplung Typ 0 

Mauerwerkskupplung aus gewickeltem,
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

Typ 0, einschließlich Besandung und Schubring, 

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

2.16. Mauerwerkskupplung Typ A 

Mauerwerkskupplung aus gewickeltem,
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364 

sowie mit DIBt-Zulassung, mit ECR-Glas,

inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,Typ A,
einschließlich Besandung und einseitigem Rohrring, 

Standardbaulänge 300 mm,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.17. Mauerwerkskupplung Typ B 

Mauerwerkskupplung aus gewickeltem,
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364  sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht 

Typ B, einschließlich Besandung mit Schub- und Rohrring, 

Standardbaulänge 300 mm,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.18. Mauerwerkskupplung Typ C 

Mauerwerkskupplung aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 

Polyesterharz (UP-GF), nach DIN 16868 und DIN EN 14364 

sowie mit DIBt-Zulassung, mit ECR-Glas, inertem Füllstoff

und vliesverstärkter Verschleißschicht Typ C,

einschließlich Besandung, einseitigem Rohrring und Mauerkragen, 

Standardbaulänge 300 mm,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.19. Schachtfutter Typ D (DN 100 bis 1200)
Schachtfutter zum Anschluss von GFK-Rohren an Betonschächten, 

Standardbaulänge 140 mm, 

einschließlich Dichtung aus EPDM,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.20. Bauwerkstutzen Typ E (DN 100 bis DN 1100)

Bauwerkstutzen Typ E für DN 100 bis 1100 aus gewickeltem,

glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

einschließlich Besandung und Schubring, 

Standardbaulänge 1 m,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.21. Bauwerkstutzen Typ E (DN 1200 bis DN 2400)

Bauwerkstutzen Typ E für DN 1200 bis 2400 aus gewickeltem,

glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht, 

einschließlich Besandung und Schubring, 

Standardbaulänge 1,5 m,

liefern und verlegen

Nennweite:
mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.22. Bauwerkstutzen Typ F (DN 100 bis DN 1100)

Bauwerkstutzen Typ F für DN 100 bis 1100 aus gewickeltem,

glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und 
vliesverstärkter Verschleißschicht, einschließlich Besandung, 

Standardbaulänge 1 m,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.23. Bauwerkstutzen Typ F (DN 1200 bis DN 2400)

Bauwerkstutzen Typ F für DN 1200 bis 2400 aus gewickeltem,

glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht, 

einschließlich Besandung, 

Standardbaulänge 1,5 m,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.24. Bauwerkstutzen Typ G (DN 100 bis DN 1100)

Bauwerkstutzen Typ G für DN 100 bis 1100 aus gewickeltem,
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),

nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht, 

einschließlich Besandung und Mauerkragen,

Standardbaulänge 1 m,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

2.25. Bauwerkstutzen Typ G (DN 1200 bis DN 2400)

Bauwerkstutzen Typ G für DN 1200 bis 2400 aus gewickeltem,

glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

nach DIN 16868 und DIN EN 14364 sowie mit DIBt-Zulassung,

mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschicht,

Standardbaulänge 1,5 m,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..........

Nennsteifigkeit:
N/m²
SN ..........

Sonderbaulänge:
mm
      ..........

3. Zubehör

3.1. Manschettendichtung für Rohre unterschiedlicher Materialien

Manschettendichtung mit Edelstahlummantelung, nach 

DIN EN 295-4 zum Verbinden von Abwasserrohren anderer

Werkstoffe, auch mit unterschiedlichen Außendurchmessern 

bei gleicher Nennweite,

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ...............

Außendurchmesser
mm
DA (1) ..........

Außendurchmesser
mm
DA (2) ..........

3.2. Montagekupplung für GFK-Rohre untereinander

Montagekupplung aus Edelstahl mit Dichtring aus EPDM zum

Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren aus

gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz 

(UP-GF), nach DIN 16868 

liefern und verlegen

Nennweite:

mm
DN ..................

Außendurchmesser
mm
DA (1,2) ..........
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