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Eine Haftung der Amitech Germany GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen technischer Daten.

1. Schächte

1.1 AMITECH-Fertigschacht/Revisionsschacht 
	GFK-Fertigschacht als Revisionsschacht

aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

gemäß/analog DIN 19565, Teil 5 fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat, 

mit aufsteigendem Schachtrohr

bestehend aus:

•
Schachtgrundkörper mit Gerinneblock, Gerinne und 


Auftritt aus GFK, 2 Stück Anschluss (Futter/Stutzen), 


bauartgleich, passend zum Rohrsystem, mit 


umlaufender Auftriebsicherung, wasserdicht mit dem 


GFK-Schachtrohr verbunden;
•
Schachtrohr aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 


Polyesterharz (UP-GF) gemäß EN 14364, DIN 16868 und 


DIN 19565 mit DIBt-Zulassung, inkl. Schachtleiter aus 


GFK nach DIN 18799, lichte Weite 300 mm;

•
Stahlbetonabdeckplatte mit exzentrisch, angeordneter

  Öffnung,

Ø .................... mm, verschiebesicher oder mit ½ 


einbetonierter GFK-Kupplung, Unterseite mit/ohne* GFK-


Beschichtung;

•
Schachtaufbauten oberhalb Stahlbetonabdeckplatte 


(Konus, Ausgleichsring, Schachtabdeckung) sind in 


Pos. .................... enthalten.


	Schachtdurchmesser
	DN
	
	
	mm

	Schachthöhe (Gerinnesohle-Oberkante Schachtrohr)
	
	
	
	mm

	Nennweite Ablauf
	DN0
	
	
	mm

	Rohrmaterial Ablauf
	
	
	
	

	Nennweite Zulauf 1
	DN1
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf 1
	
	
	
	

	Nennweite Zulauf 2
	DN2
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf 2
	
	
	
	

	Nennweite Zulauf 3
	DN3
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf 3
	
	
	
	

	Winkel Zulauf 1
	
	
	
	Grad

	Winkel Zulauf 2
	DN
	
	
	Grad

	Winkel Zulauf 3
	
	
	
	Grad

	Gerinneausführung
	
	
	Gerader/gekrümmter* Durchlauf
	

	* Nicht Zutreffendes bitte streichen.




1.2 Zulage Revisionsschacht 

	•
Gerinneblockausführung aus Klinkerplatten;
•
Einbau von Steigkästen im Gerinne, ab Gerinnetiefe 


> 500 mm;
•
Gefälle im Gerinne;
•
Asymmetrisch versetztes Hauptgerinne;
•
Schachtleiter aus GFK, lichte Weite 400 mm;
•
Schachtleiter aus Edelstahl V4A, lichte Weite 300 mm;
•
Schachtleiter aus Edelstahl V4A, lichte Weite 400 mm;
•
Bei einer lichten Schachttiefe ≥ 5,00 m ist gemäß 


BGV D 36 § 15 Abs. 4 zwingend eine Steigschutz-
einrichtung, passend zu oben beschriebener 
Steigeinrichtung, erforderlich;
•
Einstieghilfe, einholmig mit Schutzgriff, zur Befestigung 
am Leiterholm, absenkbar, aus Edelstahl V4A, passend 
zu oben beschriebener Steigeinrichtung;
•
Mehr- oder Minderhöhe GFK-Schachtrohr 


DN ...................., SN .................... mit anteilig 
montierter Schachtleiter.
•
Zusätzliche seitliche Anschlüsse mit angepasstem Gerinne:

	Nennweite Zulauf
	DN
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf
	
	
	
	

	Winkel Zulauf
	
	
	
	Grad

	•
Außenliegender Untersturz, komplett montiert:

	Nennweite Absturz
	DN
	
	
	mm

	Absturzhöhe
	
	
	
	mm

	Winkel 
	
	
	
	Grad

	•
Innenliegender Untersturz, komplett eingebaut:

	Nennweite Absturz
	DN
	
	
	mm

	Absturzhöhe
	
	
	
	mm

	Winkel 
	
	
	
	Grad

	•
Betonkonus DN 1000/625 x 600 nach DIN 4034 T1 
komplett mit Dichtung;
•
Rückstausichere Verschraubung der Stahlbeton-
abdeckplatte für Schachtdurchmesser 

DN ....................;
•
Spindelschieber zum Andübeln an die Schachtwand 


mit Schiebergestänge und Straßenkappen mit Tragplatte;

•
Stutzen mit vorgelagerter Prallplatte aus GFK/Edelstahl*;

•
Stahlbetonstauschwelle, GFK beschichtet, 


Höhe ………….. mm;

•
geschlossene Rohrdurchführung mit


Revisionsstück.

* Nicht Zutreffendes bitte streichen.



1.3 AMITECH-Fertigschacht mit Pumpensumpf (Voute)-

Pumpenschacht
	GFK-Fertigschacht mit Pumpensumpf (Voute)- 

Pumpenschacht 

aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

gemäß/analog DIN 19565, Teil 5 fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat, 

mit aufsteigendem Schachtrohr

bestehend aus:

•
Stahlbetongrundplatte, mit/ohne* GFK-Beschichtung, 


mit Pumpensumpf, mit umlaufender Auftriebsicherung, 


wasserdicht mit dem GFK-Schachtrohr verbunden;
•
Schachtrohr aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 


Polyesterharz (UP-GF) gemäß EN 14364, DIN 16868 und 


DIN 19565 mit DIBt-Zulassung, mit Anschlüssen und 


Durchführungen (Hülsrohre GFK bzw. PVC-KG) für 


Zuläufe, Kabel, Be- und Entlüftungen einschließlich 


Dichtelementen gegen drückendes Wasser, inkl. 


Schachtleiter aus GFK nach DIN 18799, lichte Weite
  300 mm;
•
Stahlbetonabdeckplatte mit exzentrisch, angeordneter
  Öffnung, Ø/□* .................... mm, verschiebesicher oder mit 


½ einbetonierter GFK-Kupplung, Unterseite mit/ohne*
  GFK- Beschichtung;
•
Schachtaufbauten oberhalb Stahlbetonabdeckplatte 


(Konus, Ausgleichsring, Schachtabdeckung) sind in  


Pos. .................... enthalten.


	Schachtdurchmesser
	DN
	
	
	mm

	Schachthöhe (Gerinnesohle-Oberkante Schachtrohr)
	
	
	
	mm

	Nennweite Druckleitung
	DN0
	
	
	mm

	Rohrmaterial Druckleitung
	
	
	
	

	Nennweite Zulauf 1
	DN1
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf 1
	
	
	
	

	Nennweite Zulauf 2
	DN2
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf 2
	
	
	
	

	Kabeldurchführung
	DN
	
	100
	mm

	Rohrmaterial Kabeldurchführung
	
	
	PVC-KG
	

	Anzahl der Kabeldurchführungen
	
	
	
	Stück

	Anschluss für Be- und Entlüftung
	DN
	
	
	mm

	Rohrmaterial
	
	
	
	

	Anzahl
	
	
	
	Stück

	* Nicht Zutreffendes bitte streichen.



	


1.4 Zulage Pumpenschacht
	•
Schachtleiter aus GFK, lichte Weite 400 mm;
•
Schachtleiter aus Edelstahl V4A, lichte Weite 300 mm;
•
Schachtleiter aus Edelstahl V4A, lichte Weite 400 mm;
•
Bei einer lichten Schachttiefe ≥ 5,00 m ist gemäß 


BGV D 36 § 15 Abs. 4 zwingend eine Fallschutz-

einrichtung, passend zu oben beschriebener 

Steigeinrichtung, erforderlich;
•
Einstieghilfe, einholmig mit Schutzgriff, zur Befestigung 

am Leiterholm, absenkbar, aus Edelstahl V4A, passend 

zu oben beschriebener Steigeinrichtung;
•
Mehr- oder Minderhöhe GFK-Schachtrohr 


DN ...................., SN .................... mit anteilig 

montierter Schachtleiter;
•
Zusätzliche seitliche Anschlüsse:



	Nennweite Zulauf
	DN
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf
	
	
	
	

	•
Rückstausichere Verschraubung der Stahlbeton-

abdeckplatte für Schachtdurchmesser 

DN ....................;
•
Schachtabdeckung rund Ø .................... mm, mit 

übergreifendem Deckel aus Edelstahl V2A, begehbar, 

tagwasserdicht, mit/ohne* Belüftungskamin, 

mit Gummidichtung, mit/ohne* Isolierung, mit/ohne* 

Zylinderschloss;
•
Schachtabdeckung eckig ................. x ................. mm, 


mit übergreifendem Deckel aus Edelstahl V2A, begehbar, 

tagwasserdicht, mit/ohne* Belüftungskamin, mit 

Gummidichtung, mit/ohne* Isolierung, mit/ohne* 

Zylinderschloss.


	* Nicht Zutreffendes bitte streichen.




1.5 AMITECH-Fertigschacht/Topfschacht
	GFK-Fertigschacht als Topfschacht
aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 

gemäß/analog DIN 19565, Teil 5 fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat, 

mit aufsteigendem Schachtrohr

bestehend aus:

•
Stahlbetongrundplatte, mit/ohne* Pumpensumpf, 

mit umlaufender Auftriebsicherung, wasserdicht mit dem 

GFK-Schachtrohr verbunden;
•
Schachtrohr aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 


Polyesterharz (UP-GF) gemäß EN 14364, DIN 16868 und 


DIN 19565 mit DIBt-Zulassung, mit Anschlüssen und 


Durchführungen (Hülsrohre GFK bzw. PVC-KG) für 


Zuläufe, Kabel, Be- und Entlüftungen einschließlich 


Dichtelementen gegen drückendes Wasser, inkl. 


Schachtleiter aus GFK nach DIN 18799, lichte Weite
  300 mm;
•
Stahlbetonabdeckplatte mit exzentrisch, angeordneter

  Öffnung Ø/□* .................... mm, verschiebesicher oder mit 


½ einbetonierter GFK-Kupplung, Unterseite mit/ohne*
  GFK- Beschichtung;
•
Schachtaufbauten oberhalb Stahlbetonabdeckplatte 


(Konus, Ausgleichsring, Schachtabdeckung) sind in  


Pos. .................... enthalten.


	Schachtdurchmesser
	DN
	
	
	mm

	Schachthöhe (Gerinnesohle-Oberkante Schachtrohr)
	
	
	
	mm

	Nennweite Ablauf
	DN0
	
	
	mm

	Rohrmaterial Ablauf
	
	
	
	

	Nennweite Zulauf 1
	DN1
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf 1
	
	
	
	

	Nennweite Zulauf 2
	DN2
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf 2
	
	
	
	

	Kabeldurchführung
	DN
	
	100
	mm

	Rohrmaterial Kabeldurchführung
	
	
	GFK/PVC-KG
	

	Anzahl der Kabeldurchführungen
	
	
	
	Stück

	Anschluss für Be- und Entlüftung
	DN
	
	
	mm

	Rohrmaterial
	
	
	V2A/PVC-KG
	

	Anzahl
	
	
	
	Stück

	* Nicht Zutreffendes bitte streichen.




1.6 Zulage Topfschacht
	•
Pumpensumpf Ø 300 mm;

•
Pumpensumpfabdeckung GFK, gelocht;
•
Pumpensumpfabdeckung V2A, gelocht;
•
Schachtleiter aus GFK, lichte Weite 400 mm;
•
Schachtleiter aus Edelstahl V4A, lichte Weite 300 mm;
•
Bei einer lichten Schachttiefe ≥ 5,00 m ist gemäß GUV-36 

und BGV D 36 § 8 Abs. 9 zwingend eine Fallschutz-


einrichtung, passend zu oben beschriebener Steigeinrichtung, 


erforderlich;
•
Einstieghilfen mit Schutzgriff, zur Befestigung am Leiterholm, 

absenkbar, aus Edelstahl V4A, passend zu oben beschriebener 

Steigeinrichtung;
•
Mehr- oder Minderhöhe GFK-Schachtrohr DN .................... 

mit anteilig montierter Schachtleiter;
•
Betonkonus DN 1000/625 x 600 nach DIN 4034 T1, komplett 

mit Dichtung;
•
Rückstausichere Verschraubung der Stahlbetonabdeckplatte 

für Schachtdurchmesser DN ....................;
•
Schachtabdeckung rund Ø .................... mm, mit übergreifendem 

Deckel aus Edelstahl V2A, begehbar, tagwasserdicht, *mit/ohne 

Belüftungskamin, mit Gummidichtung, *mit/ohne Isolierung, 

*mit/ohne Zylinderschloss;
•
Schachtabdeckung eckig  ......... x ........... mm, mit übergreifendem 

Deckel aus Edelstahl V2A, begehbar, tagwasserdicht, *mit/ohne 

Belüftungskamin, mit Gummidichtung, *mit/ohne Isolierung, 

*mit/ohne Zylinderschloss.


	* Nicht Zutreffendes bitte streichen.




1.7 AMITECH-Tangentialeinstieg
	GFK-Tangentialeinstieg, als Kanalsegment
aus gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF)

bestehend aus:

•
GFK-Kanalrohr aus gewickeltem, glasfaserverstärktem 


Polyesterharz (UP-GF) gemäß EN 14364, DIN 16868 


und DIN 19565 mit DIBt-Zulassung, mit/ohne* einseitig 


aufgezogener Kupplung;
•
Domeinstieg aus GFK-Schachtrohr aus gewickeltem, 


glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 


zentrisch/exzentrisch* auf das Kanalrohr aufgesetzt, 


Bauhöhe 500 mm über Rohrscheitel, inkl. 


Schachtleiter aus GFK nach DIN 18799, lichte Weite
   300 mm;
•
Domeinstiegsverlängerung aus GFK-Schachtrohr aus 


gewickeltem, glasfaserverstärktem Polyesterharz 


(UP-GF), mit einseitig aufgezogener Kupplung, inkl. 


anteilig montierter Schachtleiter aus GFK, lichte 


Weite 300 mm;
•
Stahlbetonabdeckplatte mit exzentrisch, angeordneter

   Öffnung, Ø .................... mm, mit ½ einbetonierter GFK-


Kupplung, Unterseite mit/ohne* GFK-Beschichtung;
•
Stahlbetonlastverteilungsplatte 


Ø 1800/ .................... x 200 mm

(Außendurchmesser/Innendurchmesser x Höhe);
•
Einstiegsaufbauten oberhalb Stahlbetonabdeckplatte 


(Konus, Ausgleichsring, Schachtabdeckung) und 


Ortbetonvollummantelung des Tangentialeinstieges sind 


in Pos. .................... enthalten.


	Nennweite Kanalrohr
	DN
	
	
	mm

	Baulänge Kanalrohr
	
	
	
	m

	Nennweite Domeinstieg
	DN
	
	
	mm

	Bautiefe (Sohle Kanalrohr-Oberkante Schachtrohr)
	
	
	
	mm

	Durchlauf Kanalrohr/Krümmung
	
	
	
	Grad

	Auftrittsbreite
	
	
	
	mm

	Auftrittshöhe
	
	
	
	mm

	* Nicht Zutreffendes bitte streichen.




1.8 Zulage Tangentialeinstieg
	•
Zusätzliche seitliche Anschlüsse:



	Nennweite Zulauf
	DN
	
	
	mm

	Rohrmaterial Zulauf
	
	
	
	

	Höhe Einbindung über Rohrsohle
	
	
	
	mm

	Winkel Zulauf
	
	
	
	Grad

	•
Einbau von Steigkästen im Gerinne Kanalrohr, 

ab Nennweite Kanalrohr > DN 1000;
•
Schachtleiter aus GFK, lichte Weite 400 mm;
•
Schachtleiter aus Edelstahl V4A, lichte Weite 300 mm;
•
Schachtleiter aus Edelstahl V4A, lichte Weite 400 mm;
•
Bei einer lichten Schachttiefe ≥ 5,00 m ist gemäß 


BGV D 36 § 15 Abs. 4 zwingend eine Steigschutz-

einrichtung, passend zu oben beschriebener 


Steigeinrichtung, erforderlich;
•
Einstieghilfe, einholmig mit Schutzgriff, zur Befestigung 

am Leiterholm, absenkbar, aus Edelstahl V4A, 


passend zu oben beschriebener Steigeinrichtung;
•
Mehr- oder Minderhöhe Domeinstieg aus GFK-


Schachtrohr DN ...................., SN .................... mit 

anteilig montierter Schachtleiter;
•
Betonkonus DN 1000/625 x 600 nach DIN 4034 T1, 


mit Dichtung.
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